BIOQUIMICA Y MICROBIOLOGIA INDUSTRIALES

REACTORES DE FERMENTACION MICROBIANA

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE EXAMENES
Febrero 2003. a) 245,8 L, b) 11,88 g/L, c) 2,11 g/L

Septiembre 2003: a)max=1,2 h-1, CM= 15 g/L , b) 11,87 m3, c) 22,8 g/L

Enero 2008: a) 125,9 h (max= 0,03 h-1, CM= 4 mg/L), b) 58,82 h, c) 70,4 · 106 m2 (N.B. Suponiendo 24/h/día)

Junio 2004: a) max= 3,6 h-1, CM= 80 g/L, b)  = 0,53 h-1, c) 8,59 kg(C)/h, 4,29 kg(R)/h 
Septiembre 2004: a) 3,2 L/h, b) 2,21 L/h, c) 2,5 g/L, d) cada reactor estaría operando en condiciones de “lavado” (Cc=0)
Febrero 2005: a) 13,53 h, b) 4,15 g/L, c) 20 h (para la misma conversión que en a)).

Septiembre 2005: Nota: Tomando Cl*= 8 mg/L. a) kla= 0,777 s-1, b) 370 m3, c) 889 W

Enero 2006: a) 9000 L, b) Cc= 42,25 g/L, c) 0,135 s-1
